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Skarzysko-Kamienna, dnia 29.05.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

W postgpowaniu na realizacje zadania pn :

»Dostawa, montaz i uruchomienie weztéw cieptowniczych wraz z wykonaniem prac budowlanych
w pomieszczeniach weztéw w Skarzysku- Kamiennej, Starachowicach, Sokétce oraz Gréjcu”

Zamawiajacy:
Celsium Sp. z 0.0,,
ul. 11-go Listopada 7, 26-110 Skarzysko-Kamienna,
tel.(041) 252 89 80, fax (041) 252 89 83,

e-mail: celsium@celsium.pl

. Osoby upowaznione do kontaktu z oferentami:

® Agnieszka Orczyk — w zakresie przedmiotu zamdwienia i procedur przetargowych, oraz wizji lokalnych
w Skarzysku- Kamiennej,

e-mail: agnieszka.orczyk@celsium.pl, tel. 607 124 359.
® Cezary Trochimiuk —w zakresie wizji lokalnej w Skarzysku- Kamiennej,
e-mail: cezary.trochimiuk@celsium.pl , tel. 606 835 782,
* Urszula Satek — w zakresie wizji lokalnych w Skarzysku- Kamiennej, Starachowicach oraz Sokétce,

e-mail: urszula.satek@celsium.pl, tel. 698 713 977.

® Jakub Stradowski — w zakresie wizji lokalnych w Gréjcu,
e-mail: jakub.stradowski@celsium.pl, tel. 607 120 587.
* Krzysztof Borowiec — w zakresie przedmiotu zaméwienia — instalacje elektryczne i automatyka wezta,

kom. 601 545 859, e-mail: krzysztof.borowiec@celsium.pl

Informacje udziela sie w dni robocze, w godzinach: 8% - 14%,

Zamawiajacy ogtasza postgpowanie na wybdr wykonawcy zadania pn.:

»Dostawa, montai i uruchomienie weztéw cieptowniczych wraz z wykonaniem prac budowlanych
w pomieszczeniach weziéw w Skarzysku- Kamiennej, Starachowicach, Sokétce oraz Gréjcu”’
i zaprasza do sktadania ofert

Opis przedmiotu zaméwienia:

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje dostawe, montaz i uruchomienie weztow cieptowniczych
w Skarzysku — Kamiennej, Starachowicach, Sokétce oraz Gréjcu o parametrach pracy jak w tabeli nr 1 wraz
z wykonaniem prac budowlanych wedtug zakresu okrelonego w |l pkt. 14-24,

Tabelanr1
Qco Qcw Qct Gs.cw Geyrk.cw Vst.cw
L.p. Adres 3 =
[kW] [kwW] [kW] [dm3/s] [dm3/h] [dm3]
1. |Starachowice
1.1 | CKP Starachowice 200 - - - - .
2. | Gréjec
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2.1 |Koécielna 10 106 40 - 1,4 1008 200
2.2 | ul. Mszczonowska 35 45 30 - 1,4 500 150
3. | Sokoétka
31 Budynek handlowy przy ul.
Lotnikéw Lewoniewskich 150 - - - = :

4. | Skarzysko - Kamienna
4.1 | ul. Niepodlegtosci 98 25 20 - 0,7 500 60
4.2 |ul. Niepodlegtosci 71 230 80 - 2,4 1200 300
4.3 | ul. Oseta Wasilewskiego 12 - 85 3 2,4 700 350
4.4 | ul. Paryska 221 - 40 - 1,4 500 150
4.5 |ul. Zielna 13 < 85 = 2,4 700 350
4.6 |ul. Sokola 19 . 105 = 2,8 810 450
4.7 | ul. Sokola 24 - 50 = 1,7 500 200

gdzie:

Qco [kW] — obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepta instalacji c.o.

Qcw [kW] — obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepta instalacji c.w.u.

Qct [kW] — obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepta instalacji c.t.

Gs.cw [dm3/s] - przeptyw chwilowy (sekundowy) wody uzytkowej w obiegu wymiennika c.w.u.

Geyrk.cw [dm?/h] - przeptyw w obiegu cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

Vst.cw [dm?] — pojemnos¢ stabilizatora cieptej wody uzytkowej

. Parametry pracy weziow i dane techniczne dla budynku CKP w Starachowicach:

1.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25°C state;

1.2. temperatury obliczeniowe instalacji c.o. 80/60°C;

1.3. ci$nienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;

1.4. cisnienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkéw P./P, = 6,5/4,0 bar;

1.5. cinienie dyspozycyjne instalacji c.o. 1000 mbar;

1.6. cisnienie statyczne instalacji c.o. 2 bary;

1.7. cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczeristwa inst. c.o. 6,0 bar;

. Parametry pracy weziéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Koscielnej 10 w Gréjcu:

2.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25 °C state;

2.2. temperatury obliczeniowe instalac;ji c.o. 80/60 °C;

2.3. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60 °C;

2.4. cisnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;

2.5. cisnienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkéw P./P,=8,7/5,0 bar;

2.6. cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o. 110 mbar;

2.7. cisnienie statyczne instalacji c.o. 0,8 bar;

2.8. cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczeristwa inst. c.o. 6,0 bar;

2.9. cisnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 100 mbar.

. Parametry pracy weztéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Mszczonowskiej 35 w Gréjcu:

3.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25°C state;

3.2. temperatury obliczeniowe instalacji c.o. 80/60 °C;

3.3. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60 °C;

3.4. cisnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;

3.5. cisnienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkéw P./P, =7,0/5,2 bar;
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3.6. cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o. 200 mbar;

3.7. cisnienie statyczne instalacji c.o. 2,0 bar;
3.8. cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa inst. c.o. 6,0 bar;
3.9. cisnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 100 mbar.
Parametry pracy weziow i dane techniczne dla budynku handlowego przy ul. Lotnikéw
Lewoniewskich w Sokoétce:
4.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25 °C state;
4.2. temperatury obliczeniowe instalacji c.o. 80/60 °C;
4.3. cisnienie nominalne sieci cieplne;j: 16 bar;
4.4. ci$nienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkow P./P,=7,0/5,2 bar;
4.5. cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o. 1100 mbar;
4.6. ci$nienie statyczne instalacji c.o. 0,6 bar;
4.7. cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa inst. c.o. 3,0 bar;
Parametry pracy weziéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Niepodlegiosci 98 w Skarzysku-

Kamienna:

5.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25 °C state;

5.2. temperatury obliczeniowe instalacji c.o. 90/70 °C;

5.3. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60 °C;

5.4, cisnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;

5.5. cisnienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynku P./P, = 7,5/5,0 bar;

5.6. cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o. 100 mbar;

5.7. cidnienie statyczne instalacji c.o. 1,0 bar;

5.8. cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa inst. c.o. 6,0 bar;

5.9. cisnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 100 mbar.

. Parametry pracy weztéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Niepodlegtosci 71 w Skarzysku-

Kamienna:

6.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25 °C state;

6.2. temperatury obliczeniowe instalacji c.o. 95/75 °C;

6.3. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60 °C;

6.4. cisnienie nominalne sieci cieplne;j: 16 bar;

6.5. cisnienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynku P./P, =7,0/5,5 bar;

6.6. cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o. 200 mbar;

6.7. cisnienie statyczne instalacji c.o. 2,0 bar;

6.8. cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczeristwa inst. c.o. 6,0 bar;

6.9. ci$nienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 200 mbar.

Parametry pracy weztéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Oseta Wasilewskiego 12

w Skarzysku-Kamienna:

7.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75°C zmienne;
lato: 65/25°C state;

7.2. temperatura obliczeniowa c.w.u. +60°C;

7.3. cisnienie nominalne sieci cieplne;j: 16 bar;

7.4. cisnienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkéw P./P,=7,5/5,5 bar;

7.5. cisnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 150 mbar.
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8. Parametry pracy weziéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Paryska 221 w Skarzysku-Kamienna:

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75°C zmienne;
lato: 65/25°C state;

temperatura obliczeniowa c.w.u. +60°C;

cisnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;

cisnienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkéw P./P, = 6,0/4,0 bar;

ciénienie dyspozycyijne instalacji cyrkulacji c.w.u. 100 mbar.

9. Parametry pracy weziéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Zielna 13 w Skarzysku-Kamienna:

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75°C zmienne;
lato: 65/25°C state;

temperatura obliczeniowa c.w.u. +60°C;

cisnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;

cisnienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkéw P./Pp =7,5/5,5 bar;

cisnienie dyspozycyijne instalacji cyrkulacji c.w.u. 200 mbar.

10.Parametry pracy weziéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Sokola 19 w Skarzysku-Kamienna:

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75°C zmienne;
lato: 65/25°C state;

temperatura obliczeniowa c.w.u. +60°C;

cisnienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;

ci$nienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkéw P./P, = 7,0/5,0 bar;

cisnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 200 mbar.

11.Parametry pracy weziéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Sokola 24 w Skarzysku-Kamienna:

11.1.

11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75°C zmienne;
lato: 65/25°C state;

temperatura obliczeniowa c.w.u. +60°C;

ci$nienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;

cisnienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkéw P./P, =7,0/5,0 bar;

cisnienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 150 mbar.

12.Wymagania techniczne dla kazdego wezta:

12.1.

12.2.
12.3.
12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

12.8.
12.5.

wezty cieptownicze powinny byé wykonane zgodnie ze schematami ideowymi stanowigcymi
zatgcznikinr 1, 2, 3;

pompa obiegowa inst. c.0. z ptynng regulacjg obrotéw Wilo, Grundfos, LFP, jednofazowa;
pompa cyrkulacyjna c.w.u. z ptynng regulacja obrotéw Wilo, Grundfos, LFP, jednofazowa;
armatura: kurki kulowe o potgczeniach gwintowanych, strona pierwotna — PN16; strona wtdrna
= PNG, przy czym pierwsze zawory od strony przytacza cieptowniczego — kotnierzowe PN16, jako
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami na przytaczu ciepfowniczym magneto-odmulacze
Spaw-Test;

wymienniki ciepta ptytowe lutowane posiadajace okreslong w aprobacie technicznej wartos¢
parametru ,A” stosowanego do obliczania przepustowosci zaworu bezpieczeAstwa (wg PN-B-
02414, pkt. 2.2.2.2);

sterownik wezta firmy Samson typ 5573;

zawory regulujace temperature czynnika ogrzewanego - z funkcja zabezpieczenia przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w instalacji odbiorczej (wg PN-B-02414, pkt.
2.6), Samson;

zawory bezpieczeristwa — membranowe;

naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.w.u. - PN6, z armatury przytaczeniows
zapewniajqcg cigglta wymiane wody w naczyniu;
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12.10. stabilizator temperatury c.w.u. — PN6, pojemnos¢ wg tabeli nr 1;
12.11. cieptomierze — MULTICAL 603 firmy KAMSTRUP z ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu

ULTRAFLOW 54, liczniki ciepta weztéw w Grojcu wyposazone w moduty komunikacyjne
Kamstrup typ Wired M-Bus HC-003-20.

12.12. pozostate wyposazenie weztéw - wg wymaganych schematow ideowych — stanowigcych

zatgcznik nr 1, 2, 3.

12.13. kubatura weztéw dostosowana do wymiaréw pomieszczen przeznaczonych na wezly cieplne-

zataczniki nr 4-14. Lokalizacje wezta nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i przedstawi¢ na
zataczonych rzutach w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy na dostawe wezta.

13. Zaméwienie polega na dostawie weztow wg specyfikacji jak wyzej i obejmuje:

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

dostawe weztéw cieplnych dwufunkcyjnych c.o.+c.w.u., jednofunkcyjnych cw.u. lub
jednofunkcyjnych c.o.;

na weztach powinny by¢ dostepne nastepujace dane z regulatora obiektowego firmy Samson
typu Trovis:

e temp. wyjscia c.w.u.,

e temp. zasilania i powrotu co.,

e temp.w zasobniku c.w.u.,

e zadana krzywa grzewcza oraz jej obnizenia i przesunigcia,

e zadana temperatura wyjscia c.w.u.,

e temp. powietrza zewnetrznego,

e sygnalizacja pracy wszystkich pomp,

e sygnalizacja otwierania/zamykania zaworéw regulacyjnych;
sporzadzenie protokotu okre$lajgcego dla wszystkich urzadzer ciénieniowych wezta formy
dozoru technicznego (wg. Rozp. Ministra Gosp. Pracy i Polit. Spotecznej z 9 lipca 2003r w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen
ci$nieniowych Dz.U. Nr 135 z 2003r. poz. 1269 oraz innych obowigzujacych w tym wzgledzie
przepiséw),
przygotowanie dokumentéw, zgtoszenie i uzyskanie pozytywnego odbioru przez UDT wszystkich
urzadzen ciénieniowych wezta podlegajacych takiemu odbiorowi (dozér petny, ograniczony,
uproszczony) — Zamawiajacy zapewnia niezbedna wspdtprace (podpisanie dokumentow,
upowaznienia, dostawe czynnika roboczego, itp.),
dostarczenie $wiadectwa jakosci na wezet i jego elementy potwierdzajgcych dopuszczenie do
stosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
dostarczenie w jezyku polskim dokumentacji technologicznej wezta wraz czescig elektryczng
z wyszczegdlnieniem jego elementéw i obliczer oraz réwniez w jezyku polskim instrukcji obstugi
(DTR) na wezet i jego elementy (urzgdzenia),
dostarczenie protokotéw z préb, sprawdzer i pomiaréw w tym pomiarow instalacji elektrycznej
wezta, oraz schematéw instalacji cieptowniczej oraz elektrycznej wezta i instrukcji obstugi wezta,
przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.

14. Zamoéwienie dla budynku CKP w Starachowicach obejmuje rowniez nastepujgce prace montazowe:

14.1.

14.2.
14.3.

wymurowanie $cian dziatowych do wysokosci 2,5m od posadzki (zakup materiatow po stronie
wykonawcy),

montaz drzwi stalowych 80/210 (zakup drzwi po stronie wykonawcy),

Wspawanie profilu stalowego rozdzielajgcego istniejgce skrzydta drzwi stalowych wejsciowych
do pomieszczenia spawalni. Gabaryt profila zostanie okreslony podczas montazu i dopasowany
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do zaméwionych drzwi wejéciowych stalowych (80/200) do wezta oraz istniejacego skrzydta
drzwi wejéciowych do spawalni. Do profila stalowego nalezy dospawac elementy otworowe
w celu mozliwosci zamykania skrzydta drzwi wejsciowych do spawalni.

14.4. przebudowa przytacza cieptowniczego blizej éciany zewngtrznej, wykonanie odciecia i spinki,

14.5. montaz wezta w pomieszczeniu,

14.6. przytaczenie wezta do rurociagéw przytacza sieci ciepinej wysokoparametrowej wprowadzonego
do pomieszczenia wezta (potaczenie to nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie),

14.7. wykonanie studzienki schtadzajacej,

14.8. montaz wpustu podtogowego DN50 wraz z podfaczeniem ¢50PVC do studzienki schtadzajacej,

14.9. wykonanie posadzki i cokolika wokot Scian z ptytek gresowych,

14.10.wykonanie cokolika z cegly klinkierowej wokét zamontowanego wezta umozliwiajgcego
odprowadzenie wody ze spustéw i odpowietrzen wezta do wpustu podiogowego w sposéb
ograniczajacy rozbryzgi,

14.11.wykonanie szyny ekwipotencjalnej wraz z uziemieniem ptaskownikiem Fe/Zn 25x4,

14.12.wykonanie potaczeri dla elementéw metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia
wezta z szyng wyréwnawczg,

14.13.wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajacej wraz z zabezpieczeniami dla modutu wezta, w sktad
ktoérej beda wchodzity:
instalacja o$wietleniowa — wydzielenie obwodu lampy zasilajacej, w obudowie hermetycznej
zabezpieczenie nadpradowe-B6, zasilanie modutu wezta zabezpieczenie nadpradowe-B16.
Rozdzielnica powinna posiada¢ dwa niezalezne obwody, pierwszy zasilanie modutu c.o. oraz
drugi zasilanie pozostatych odbiornikéw. Kazdy z nich powinien byc zabezpieczony oddzielnym
jednofazowym wytacznikiem RCD 25A, 30mA,
Zamontowanie licznika energii elektrycznej dla potrzeb wezta w istniejacej rozdzielnicy
elektrycznej pomieszczenia spawalni.

14.14.podtgczenie modut z rozdzielnicy w pomieszczeniu szafy zasilajgcej modut (lokalizacja
rozdzielnicy pomieszczenia obok drzwi wejsciowych),

14.15.wprowadzenie nastaw urzadzer automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

14.16.dostarczenie protokotéw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych modutu,

14.17.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.

15. Zaméwienie dla budynku przy ul. Koscielnej 10 w Gréjcu nie obejmuje montazu i prac budowlanych
w pomieszczeniu wezta.

16. Zaméwienie dla budynku przy ul. Mszczonowskiej 35 w Gréjcu obejmuje réwniez nastgpujace prace
montazowe:

16.1. montaz drzwi wejéciowych technicznych stalowych do pomieszczenia wezta cieplnego wymiary
200/80cm z oscieznicami, otwieranych na zewnatrz pomieszczenia wraz z wykonaniem nadproza
murowanego zbrojonego pretami oraz $cianki nad drzwiami z przepustami pod wyprowadzenie
instalacji,

16.2. demontaz wszystkich elementéw istniejgcego wezta cieplnego c.w.u. w pomieszczeniu
przeznaczonym do montazu nowego kompaktowego wezta cieplnego c.o./cw.u. wraz
z demontazem rozdzielacza zasilajagcego (z pompa obiegowg) oraz zbednych rurociggéw
instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i wody zimnej,

16.3. demontaz istniejacej w pomieszczeniu wezta rozdzielnicy elektrycznej,

16.4. montaz kompaktowego wezta cieplnego c.0./c.w.u. w pomieszczeniu zgodnie z usytuowaniem
pokazanym na rzucie pomieszczenia wezta stanowiagcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

16.5. przytaczenie wezta do rurociggéw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego
do pomieszczenia wezta (potaczenie to nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowac),

16.6. przytaczenie modutu centralnego ogrzewania (c.0.) wezta cieplnego do istniejacych rozdzielaczy
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17.

instalacji centralnego ogrzewania znajdujacych sie w sasiednim pomieszczeniu (potaczenie
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowac),

16.7. wiaczenie istniejacego pionu instalacji centralnego ogrzewania na odcinku pomiedzy
nowoprojektowanym weztem, a rozdzielaczami instalacji c.o.

16.8. przytaczenie modutu cieptej wody uzytkowej ze stabilizatorem temperatury cieptej wody (c.w.u.)
oraz instalacji cyrkulacji c.w.u. do istniejgcej instalacji cieptej wody uzytkowej znajdujacej sie w
sgsiednim pomieszczeniu,

16.9. przytaczenie do zasilania modutu cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) instalacji wody zimnej
znajdujacej sie w sgsiednim pomieszczeniu,

16.10.podtaczenie do kompaktowego wezta cieplnego wszystkich elementéw dostarczonych luzem
tj. m.in. stabilizator temperatury cieptej wody uzytkowej, naczynie wzbiorcze przeponowe c.0.
i c.w.u.,

16.11.wykonanie wpustu podfogowego pod weztem cieplnym, z potaczeniem go ze studzienka
schtadzajgca wyposazong w pompe zanurzeniowa sterowang ptywakiem oraz odprowadzeniem
wody ze studzienki do istniejacego pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu wezta,

16.12.wykonanie cokolika (otoku) z cegly petnej wokdét zamontowanej ramy wezta cieplnego
umozliwiajacego odprowadzenie wody ze spustow i odpowietrzern wezta do wpustu
podtogowego w sposdb ograniczajgcy rozbryzgi,

16.13.utozenie pitytek posadzkowych ze spadkiem w kierunku wpustu podiogowego w obregbie
wykonanego cokolika (otoku) wezta,

16.14.wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej z pomieszczenia wezta. Wentylacja wywiewna
poprzez wiaczenie sie w istniejacy pion wentylacyjny za pomocg rur Spiro i kratki wentylacyjnej.
Wentylacja nawiewna poprzez przebicie sig przez $ciang zewnetrzng wezta i wyprowadzenie rury
Spiro na zewnatrz budynku (nawiew sprowadzony 30 cm powyze] posadzki wezta),

16.15.wykonanie potaczen elementéw metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia wezta z
istniejgcg szyng ekwipotencjalng w pomieszczeniu.

16.16.wykonanie rozdzielnicy elektrycznej pomieszczenia wraz z zabezpieczeniami oraz zasileniem
rozdzielnicy wezta: zabezpieczenia nadmiarowo - pradowe poszczegélnych obwodéw B16 — zab.
zasilania wezta, B10 — zabezpieczenie oswietlenia, B16 — zabezpieczenie podwojnego gniazda
serwisowego 230V/16A oraz pompy zatapialnej , Rozdzielnica powinna posiadac dwa niezalezne
obwody, pierwszy zasilanie modutu c.o.+c.w.u. oraz drugi zasilanie pozostatych odbiornikéw.
Kazdy z nich powinien by¢ zabezpieczony oddzielnym jednofazowym wytacznikiem RCD 25A,

16.17.montaz odbiornikéw elektrycznych w pomieszczeniu w tym: dwie lampy sufitowe z wigcznikiem
(obudowa hermetyczna), podwdjne hermetyczne gniazdo 230V/16A, pompa zanurzeniowa w
studzience schtadzajacej wraz z ich zasileniem z rozdzielnicy pomieszczenia wgzta,

16.18.wykonanie pomiaréw elektrycznych zakoriczonych protokofami  dopuszczajacymi do
eksploatacji,

16.19.wprowadzenie nastaw urzadzeri automatycznej regulacji pracy wezta, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

16.20.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.

Zamoéwienie dla budynku handlowego przy ul. Lotnikéw Lewoniewskich obejmuje réwniei

nastepujgce prace montazowe:

17.1. montaz wezta w pomieszczeniu,

17.2. przytaczenie wezta do rurociagéw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego
do pomieszczenia wezta (potaczenie to nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie),

17.3. wszystkie rurociagi istniejagce i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wgzia,
instalacje c.0. w pomieszczeniu wezta nalezy zaizolowac zgodnie z obowigzujagcymi normami,

17.4. przytaczenie modutu wezta do rozdzielacza instalacji grzewczych zlokalizowanego w
pomieszczeniu wezta,

17.5. wykonanie posadzki i cokolika wokét scian z ptytek gresowych,
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18.

19.

17.6. wykonanie cokolika z cegly klinkierowej wokét zamontowanego wezta umozliwiajgcego
odprowadzenie wody ze spustow i odpowietrzer wezta do wpustu podtogowego w sposdb
ograniczajgcy rozbryzgi,

17.7. wykonanie rozdzielnicy zasilajacej wezet zabezpieczeniem nadpradowym B16,

17.8. wykonanie pofgczen dla elementow metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia
wezta z szyng wyrdwnawcza,

17.9. wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajacej wraz z zabezpieczeniami dla modutu wezta,

17.10.podtaczenie modutu z rozdzielnicy w pomieszczeniu szafy zasilajgcej modut,

17.11.wprowadzenie nastaw urzadzen automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

17.12.dostarczenie protokotéw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych modutu,

17.13.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.

Zaméwienie dla budynku przy ul. Niepodlegtoici 98 w Skarzysku- Kamiennej obejmuje réwniez

nastepujace prace montazowe:

18.1. montaz wezta c.0., c.w.u. w pomieszczeniu,

18.2. przyfaczenie wezta do rurociggéw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego
do pomieszczenia (potaczenie to nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie),

18.3. wszystkie rurociagi istniejgce i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wezta,
instalacje c.o. i c.w.u. w pomieszczeniu wezta nalezy zaizolowac¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami,

18.4. przytaczenie modutu centralnego ogrzewania (c.o.) wezta cieplnego do instalacji odbiorczej,

18.5. przytaczenie do moduty cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) instalacji wody zimnej,

18.6. wykonanie wentylacji grawitacyjnej z pomieszczenia wezta (montaz kratki nawiewnej 14x14 cm
i czerpni sciennej 14x14 cm)

18.7. montaz studzienki schtadzajacej DN500 oraz wpustu podtogowego DN50 wraz z przewodem
odptywowym DN50,

18.8. wykonanie cokolika z cegty klinkierowej wokot zamontowanego wezta umozliwiajacego
odprowadzenie wody ze spustéw i odpowietrzen wezta do wpustu podtogowego w sposdb
ograniczajacy rozbryzgi,

18.9. wykonanie uziemionego potaczenia wyréwnawczego wokét pomieszczenia wezta ptaskownikiem
Fe/Zn 25x4,

18.10.wykonanie potgczert dla elementéw metalowych stanowiacych wyposazenie pomieszczenia
wezta z szyng wyrdwnawcza,

18.11.wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajgcej wraz zabezpieczeniami poszczegdlnych obwoddw
W pomieszczeniu wezta, wspdlnej dla zainstalowanego wezta, instalacji oswietleniowej
pomieszczenia i ew. pompy odwadniajacej + RCD,

18.12.wykonanie instalacji o$wietleniowej w pomieszczeniu wezta, montaz wtacznika, lamp w iloéci
dostosowanej do potrzeb oraz jednego gniazda 230V,

18.13.podtaczenie wezta z rozdzielnicy zasilajacej do szafy zasilajgcej na weile,

18.14.montaz pompy zatapialnej wraz z elektryczna instalacja zasilajacg i zabezpieczajaca,

18.15.wprowadzenie nastaw urzadzen automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

18.16.dostarczenie protokotéw z préb i pomiardw powykonawczych instalacji elektrycznych wezta,

18.17.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.

Zamowienie dla budynku przy ul. Niepodlegtoéci 71 w Skarzysku- Kamiennej obejmuje réwniez

nastepujace prace montazowe:

19.1. montaz wezta c.0., c.w.u. w pomieszczeniu,

19.2. przyfaczenie wezta do rurociggéw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej znajdujacego sie
W przylegajacym pomieszczeniu (potaczenie to nalezy za bezpieczy¢ antykorozyjnie),
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20,

19.3. wszystkie rurociagi istniejace i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wezta,
instalacje c.0. i c.w.u. w pomieszczeniu wezta nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

19.4. przytaczenie modutu centralnego ogrzewania (c.0.) wezta cieplnego do instalacji odbiorcze;j,

19.5. przytaczenie do moduty cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) instalacji wody zimnej,

19.6. wykonanie wentylacji grawitacyjnej z pomieszczenia wezta (montaz kratki nawiewnej 14x14 cm
i czerpni Sciennej 14x14 cm)

19.7. montaz studzienki schtadzajgcej DN500 oraz wpustu podfogowego DN50 wraz z przewodem
odptywowym DN50,

19.8. zmycie i uzupetnienie ubytkéw tynku scian i sufitéw wraz z malowaniem farbg emulsyjng,

19.9. wykonanie posadzki i cokolika wokét $cian z ptytek gresowych,

19.10.wykonanie cokolika z ceglty klinkierowej wokét zamontowanego wezfa umozliwiajgcego
odprowadzenie wody ze spustéw i odpowietrzeri wezta do wpustu podtogowego w sposdb
ograniczajgcy rozbryzgi,

19.11.wykonanie uziemionego potaczenia wyréwnawczego wokét pomieszczenia wezta ptaskownikiem
Fe/Zn 25x4,

19.12.wykonanie potaczeri dla elementéw metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia
wezta z szyng wyrdéwnawcza,

19.13.wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajacej wraz zabezpieczeniami poszczegdlnych obwoddéw
W pomieszczeniu wezta, wspdlnej dla zainstalowanego wezta, instalacji o$wietleniowej
pomieszczenia i ew. pompy odwadniajgcej + RCD,

19.14.wykonanie instalacji oswietleniowej w pomieszczeniu wezta, montaz wiagcznika, lamp w ilosci
dostosowanej do potrzeb oraz jednego gniazda 230V,

19.15.podtaczenie wezta z rozdzielnicy zasilajacej do szafy zasilajacej na weile,

19.16.montaz pompy zatapialnej wraz z elektryczng instalacjg zasilajaca i zabezpieczajaca,

19.17.wprowadzenie nastaw urzadzeri automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaie
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

19.18.dostarczenie protokotéw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych wezta,

19.19.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.

Zamoéwienie dla budynku przy ul. Oseta Wasilewskiego 12 w Skariysku- Kamiennej obejmuje

réwniez nastepujace prace montazowe:

20.1. montaz wezta c.w.u. w pomieszczeniu,

20.2. przytaczenie wezta do rurociagéw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego
do pomieszczenia wezta (potaczenie to nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie),

20.3. wszystkie rurociagi istniejace i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wezia,
instalacjg c.w.u. w pomieszczeniu wezta nalezy zaizolowaé zgodnie z obowiazujacymi normami,

20.4. przytaczenie wezta c.w.u. do istniejacej w budynku instalacji cieptej wody uzytkowej (cw.u.),
cyrkulacji c.w.u. i instalacji wody zimnej bezposrednio za wodomierzem gtownym w budynku
(potaczenia te nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie i zaizolowaé zgodnie z normami),

20.5. montaz wpustu podtogowego DN50 wraz z przewodem odptywowym DN50 do istniejgcej
studzienki schtadzajacej,

20.6. wykonanie cokolika z cegly klinkierowej wokét zamontowanego wezta umozliwiajgcego
odprowadzenie wody ze spustéw i odpowietrzen wezta do wpustu podtogowego w sposdb
ograniczajgcy rozbryzgi,

20.7. przeniesienie istniejgcego naczynia wzbiorczego przeponowego instalacji c.0.,

20.8. wykonanie uziemionej szyny wyréwnawczej w obrebie instalowanego modutu c.w.u.,

20.9. wykonanie pofaczen dla elementéw metalowych stanowiacych wyposazenie pomieszczenia
wezta z szyng wyrdwnawcza,

20.10.wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajacej wraz zabezpieczeniami dla modufu c.w.u., w sktad
ktérej beda wchodzity:
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instalacja o$wietleniowa — jedna lampa w obudowie hermetycznej zabezpieczenie nadpradowe-
B6, zasilanie modutu c.w.u. zabezpieczenie nadpradowe-B16. Rozdzielnica powinna posiada¢
dwa niezalezne obwody, pierwszy zasilanie modutu c.o0. + c.w.u. oraz drugi zasilanie pozostatych
odbiornikéw. Kazdy z nich powinien byé zabezpieczony oddzielnym jednofazowym wytacznikiem
RCD 25A, 30mA,

20.11.podtaczenie modutu z rozdzielnicy w pomieszczeniu szafy zasilajace] modut,
20.12.wprowadzenie nastaw urzadzeri automatycznej regulacji pracy weza; Zamawiajacy przekaze

Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

20.13.dostarczenie protokotéw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych modutu,
20.14.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajgcego.

21. Zamoéwienie dla budynku przy ul. Paryskiej 221 w Skarzysku- Kamiennej obejmuje roéwniez
nastepujace prace montazowe:

21.1.

21.2.
21.3.
21.4,
21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

wykonanie przebudowy instalacji wewnetrznej c.o. oraz przytacza wysokoparametrowego na
dtugosci okoto 0,5m, tj. prace zwigzane z przesunigciem istniejgcego modutu c.o., zamontowanie
odciecia i spinki na wejsciu wysokiego parametru,

Montaz zawordw odcinajacych oraz spinki na przytgczu wysokoparamterowym,

montaz wezta c.w.u. w pomieszczeniu,

przytaczenie wezta do rurociggdw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego
do pomieszczenia wezta (potaczenie to nalezy zabezpieczyc¢ antykorozyjnie),

wszystkie rurociagi istniejgce i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wezla,
instalacje c.w.u. w pomieszczeniu wezta nalezy zaizolowac zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przytaczenie wezta c.w.u. do istniejacej w budynku instalacji cieptej wody uzytkowej (c.w.u.),
cyrkulacji c.w.u. i instalacji wody zimnej bezposrednio za wodomierzem gtéwnym w budynku
(pofaczenia te nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowac zgodnie z normami),

montaz wpustu podfogowego DN50 wraz z przewodem odptywowym DN50 do istniejgcej
studzienki schtadzajacej,

wykonanie cokolika z cegly klinkierowej wokét zamontowanego wezta umozliwiajacego
odprowadzenie wody ze spustéw i odpowietrzeri wezta do wpustu podtogowego w sposob
ograniczajacy rozbryzgi,

wykonanie uziemionej szyny wyréwnawczej w obrebie instalowanego modutu c.w.u.,

21.10.wykonanie potaczeri dla elementéw metalowych stanowiacych wyposazenie pomieszczenia

wezta z szyng wyrownawcza,

21.11.wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajacej wraz zabezpieczeniami dla modutu c.w.u., w skfad

ktérej bedg wchodzity:

zasilanie modutu c.w.u. zabezpieczenie nadpradowe-B16. Rozdzielnica powinna posiada¢ dwa
niezalezne obwody, pierwszy zasilanie modutu c.0. + c.w.u. oraz drugi zasilanie pozostatych
odbiornikéw. Kazdy z nich powinien byé zabezpieczony oddzielnym jednofazowym wytacznikiem
RCD 25A, 30mA,

21.12.podtgczenie modutu z rozdzielnicy w pomieszczeniu szafy zasilajacej modut,
21.13.wprowadzenie nastaw urzadzen automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaie

Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

21.14.dostarczenie protokotéw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych modutu,
21.15.uruchomienie wezfa oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.

22. Zaméwienie dla budynku przy ul. Zielnej 13 w Skarzysku- Kamiennej obejmuje réwniez nastgpujace
prace montazowe:

22.1.

22.2.

22.3.

montaz wezta c.w.u. w pomieszczeniu,

przytaczenie wezta do rurociagdw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego
do pomieszczenia wezta (potaczenie to nalezy zabezpieczyc antykorozyjnie),

wszystkie rurociagi istniejgce i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wezta,
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23.

instalacje c.w.u. w pomieszczeniu wezta nalezy zaizolowac zgodnie z obowigzujgcymi normami,

22.4. praytaczenie wezfa c.w.u. do istniejacej w budynku instalacji cieptej wody uzytkowej (c.w.u.),
cyrkulacji c.w.u. i instalacji wody zimnej bezposrednio za wodomierzem gtéwnym w budynku
(pofaczenia te nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowac zgodnie z normami),

22.5. rozebranie czesci istniejacego cokolika,

22.6. montaz wpustu podtogowego DN50 wraz z przewodem odptywowym DNS50,

22.7. wykonanie posadzki i cokolika wokét wezta z ptytek gresowych,

22.8. wykonanie cokolika z cegly klinkierowej wokét zamontowanego wezta umozliwiajgcego
odprowadzenie wody ze spustéw i odpowietrzeri wezta do wpustu podtogowego w sposob
ograniczajgcy rozbryzgi,

22.9. wykonanie szyny ekwipotencjalnej wraz z uziemieniem ptaskownikiem Fe/Zn 25x4,

22.10.wykonanie potaczeri dla elementéw metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia
wezta z szyng wyrownawcza,

22.11.wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajgcej wraz zabezpieczeniami dla modutu c.w.u,
w sktad ktorej beda wchodzity:
instalacja o$wietleniowa — jedna lampa w obudowie hermetycznej zabezpieczenie nadpradowe-
B6, zasilanie modutu c.w.u. zabezpieczenie nadpradowe-B16.

22.12.podtaczenie modut z rozdzielnicy w pomieszczeniu szafy zasilajacej modut,

22.13.wprowadzenie nastaw urzadzeri automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

22.14.dostarczenie protokotéw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych modutu,

22.15.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.

Zaméwienie dla budynku przy ul. Sokolej 19 w Skarzysku- Kamiennej obejmuje rowniez nastepujace

prace montazowe:

23.1. montaz wezta c.w.u. w pomieszczeniu,

23.2. przylaczenie wezta cw.u. do rurociggébw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej
wprowadzonych do pomieszczenia wezta c.o0. (pofaczenie to nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie),

23.3. wszystkie rurociagi istniejace i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wezta,
instalacje c.w.u. w pomieszczeniu wezta nalezy zaizolowac zgodnie z obowigzujgcymi normami,

23.4. przytaczenie wezta c.w.u. do istniejgcej w budynku instalacji cieptej wody uzytkowej (c.w.u.),
cyrkulacji c.w.u. i instalacji wody zimnej bezposrednio za wodomierzem gtownym w budynku
(potaczenia te nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowac zgodnie z normami),

23.5. rozebranie zbednego murka w pomieszczeniu wezta,

23.6. wykonanie studzienki schfadzajgcej,

23.7. montaz wpustu podtogowego DN50 wraz z przewodem odptywowym DN50,

23.8. wykonanie posadzki i cokolika wokét cian z ptytek gresowych,

23.9. wykonanie cokolika z cegly klinkierowej wokdét zamontowanego wezta umoiliwiajgcego
odprowadzenie wody ze spustow i odpowietrzeri wezta do wpustu podtogowego w sposob
ograniczajacy rozbryzgi,

23.10. wykonanie tynku wraz z malowaniem farba emulsyjng na scianach,

23.11.wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej z pomieszczenia wezta,

23.12. montaz drzwi wejéciowych technicznych stalowych do pomieszczenia wegzta cieplnego wymiary
200/80cm z oécieznicami, otwieranych na zewngtrz pomieszczenia wraz z wykonaniem nadproza
murowanego zbrojonego pretami oraz $cianki nad drzwiami z przepustami pod wyprowadzenie
instalacji,

23.13.wykonanie szyny ekwipotencjalnej wraz z uziemieniem ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 wokot
pomieszczenia wezta c.w.u.,

23.14. wykonanie potaczeri dla elementéw metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia
wezta z szyng wyrownawcza,
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23.15.wykonanie instalacji zasilajacej wraz z rozdzielnicg modut c.w.u. (w sktad ktérej beda wechodzity:

instalacja oswietleniowa - jedna lampa w obudowie hermetycznej zabezpieczenie nadpradowe-
B6, zasilanie modutu c.w.u. zabezpieczenie nadpragdowe-B16.) Rozdzielnica powinna posiadac
dwa niezalezne obwody, pierwszy zasilanie modutu c.w.u. oraz drugi zasilanie pozostatych
odbiornikéw. Kazdy z nich powinien by¢ zabezpieczony oddzielnym jednofazowym wytgcznikiem
RCD 25A, 30mA, Zasilanie rozdzielnicy powinno by¢ doprowadzone z pomieszczenia wezta c.o.

23.16.podtaczenie modut z rozdzielnicy w pomieszczeniu szafy zasilajgcej modut,
23.17.wprowadzenie nastaw urzadzen automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaze

Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru kofncowego,

23.18.dostarczenie protokotéw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych modutu,
23.19.uruchomienie wegzta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.

24. Zaméwienie dla budynku przy ul. Sokolej 24 w Skarzysku- Kamiennej obejmuje réwniez nastepujace
prace montazowe:

24.1.
24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.38.

24.9.

montaz wezfa c.w.u. w pomieszczeniu,

przytgczenie wezta do rurociggdéw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego
do pomieszczenia wezta (potgczenie to nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie),

wszystkie rurociagi istniejagce i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wezta,
instalacje c.w.u. w pomieszczeniu wezta nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przytaczenie wezta c.w.u. do istniejgcej w budynku instalacji cieptej wody uzytkowej (c.w.u.),
cyrkulacji c.w.u. i instalacji wody zimnej (potaczenia te nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie i
zaizolowac zgodnie z normami), przewody wyprowadzi¢ z pomieszczenia wezta,

montaz wpustu podtogowego DN50 wraz z przewodem odptywowym ¢50 PVC do istniejacej
studzienki schtadzajacej,

wykonanie cokolika z cegly klinkierowej wokét zamontowanego wezta c.w.u. umozliwiajacego
odprowadzenie wody ze spustéw i odpowietrzern wezta do wpustu podtogowego w sposdb
ograniczajacy rozbryzgi,

wykonanie uziemionej szyny wyréwnawczej w obrebie instalowanego modutu c.w.u.,

wykonanie pofgczeri dla elementéw metalowych stanowigcych wyposaienie pomieszczenia
wezta z szyng wyrownawczg,

wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajacej wraz z zabezpieczeniami dla modutu c.w.u., w sktad
ktorej beda wchodzity:

instalacja oswietleniowa — jedna lampa w obudowie hermetycznej zabezpieczenie nadpragdowe-
B6, zasilanie modutu c.w.u. zabezpieczenie nadpragdowe-B16. Rozdzielnica powinna posiada¢
dwa niezalezne obwody, pierwszy zasilanie modutu c.o. + c.w.u. oraz drugi zasilanie pozostatych
odbiornikéw. Kazdy z nich powinien by¢ zabezpieczony oddzielnym jednofazowym wytacznikiem
RCD 25A, 30mA,

24.10.podtgczenie modutu z rozdzielnicy w pomieszczeniu szafy zasilajgcej modut,
24.11.wprowadzenie nastaw urzadzen automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaze

Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

24.12.dostarczenie protokotéw z préb i pomiarédw powykonawczych instalacji elektrycznych modutu,
24.13.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.

IV. Warunki techniczno-technologiczne realizacji przedmiotu zamdéwienia:

1.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w niniejszej SIWZ, zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

. Wykonawca winien wzig¢ udziat w wizji lokalnej w miejscu realizowanych zadan. Termin wizji lokalnej

ustala sie na dzien:

6 czerwca 2019 r. na godz. 10%° w Skarzysku — Kamiennej i Starachowicach,
7 czerwca 2019 r. na godz. 10%° w Grdjcu,
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- Wizji lokalna w Sokéice nie jest wymagana, ze wzgledu na dopiero rozpoczeta budowe

budynku.

Wykonawca ma prawo do uzyskania wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty i ztozy¢ oswiadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
Podczas realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie :

3.1. we wiasnym zakresie i na swoj koszt urzadzié zaplecze robét,

3.2. zapewnic organizacje robdt i dostaw materiatéw w sposdb wykluczajacy powstanie zniszczeri
(przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie) w istniejacych obiektach i urzadzeniach,

3.3.  w przypadku spowodowania szkdd bezzwtocznie usunaé je na wiasny koszt i poniesé koszty
ewentualnych odszkodowan,

3.4.  zapewni¢ warunki bhp i p.poz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami, prace prowadzi¢ w sposéb
nie zagrazajacy bezpieczeristwu oséb i mienia,

3.5. przywrocic i uporzadkowac teren robét do stanu pierwotnego, a wszelkie pozostatosci np. gruz,
materiaty izolacyjne i inne odpady wywieZ¢ na odpowiednie sktadowiska zgodnie
z obowigzujacymi przepisami — bez dodatkowego wynagrodzenia; ztom stalowy ztozyé
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

3.6. do robét zatrudni¢ kadre w odpowiedniej ilosci i odpowiednich kwalifikacjach oraz zastosowac
odpowiedni sprzet,

3.7. przeprowadzi¢ niezbedne préby , odbiory i nadzory na swéj koszt,

3.8. sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza (rysunek rzutu pomieszczenia wezta + rysunek
schematu technologicznego wezta, z zaznaczonymi urzadzeniami podlegajacymi odbiorowi przez
Dozér Techniczny),

3.9. ubezpieczy¢ w petnym zakresie dziatalno$¢ zwigzang z przedmiotem zaméwienia.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejacy w pomieszczeniu

wezet centralnego ogrzewania.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji zamowienia musza spetniaé warunki

okreslone w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jedn. - Dz. U. z 2013 r. poz.

1409 z péin. zm.). Nalezy przedtozy¢ stosowne dokumenty o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu

i stosowania w budownictwie.

. Zastosowane materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowana nie weczeéniej niz w 2015 roku

oraz muszg odpowiadac standardom technicznym.

Okres gwarancji udzielonej przez Oferenta na petny zakres zrealizowanych dostaw i robét nie moze by¢
krétszy niz 24 miesigce.

Warunki jakie musi spetni¢ Oferent:

1.

Warunkiem przystgpienia do przetargu jest wptata wadium na konto Zamawiajgcego w wysokosci
10 000,00 zt (stownie: dziesig¢ tysiecy zt). Nr konta: Bank Millenium 60 1160 2202 0000 0002 7890
2369. Wadium moze by¢ wniesione w pienigdzu, w formie ubezpieczenia lub gwarancji bankowe;.
Wadium wptacone w pienigdzu zostanie zwrécone w ciagu 3 dni po popisaniu umowy z wybranym
oferentem.

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci na kwote
nie mniejszg niz 150 % ceny ofertowe;j.

Dysponowanie kadrg posiadajaca uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami do wykonania
tego zadania.

Ofertg musi ztozy¢ na zataczonym blankiecie stanowigcym zatacznik nr 15 do SIWZ.
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5. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Oferent winien przedstawic cene ryczattowa netto obejmujacg

catoéc przedmiotu zamdwienia.
Wymagany minimalny okres gwarancji na catos¢ rob6t wynosi 2 lata.

VI. Wymagany termin realizacji zaméwienia, termin ptatnosci.
1. Termin realizacji:

Lp. Adres Termin realizacji
1. | Starachowice - CKP 16.09.2019r.
2. | Gréjec — ul. Koscielna 10 30.07.2019r.
3. | Grdjec — ul. Mszczonowska 35 16.08.2019r.
4. | Sokétka - Budynek handlowy przy ul. Lotnikéw Lewoniewskich 16.09.2019r.
5. | Skarzysko-Kamienna - ul. Niepodlegiosci 98 16.09.2019r.
6. | Skarizysko-Kamienna - ul. Niepodlegtosci 71 16.09.2019r.
7. | Skarzysko-Kamienna - ul. Oseta Wasilewskiego 12 16.10.2019r.
8. | Skarzysko-Kamienna - ul. Paryska 221 16.10.2019r.
9. | Skarzysko-Kamienna - ul. Zielna 13 17.12.2019r.
10. | Skarzysko-Kamienna - ul. Sokola 19 17.12.2019r.
11. | Skarzysko-Kamienna - ul. Sokola 24 17.10.20109r.

2. Termin ptatnosci wyniesie 30 dni liczac od dnia ztozenia u Zamawiajacego prawidtowo sporzadzonej

faktury VAT.
VII. Skiadanie ofert ( przygotowanie, terminy).

1. Oferent moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

2. Oferta powinna by¢ sporzadzona na formularzu stanowigcym zatacznik nr 15 do SIWZ.

3. Oferta musi zawiera¢ koszt wykonania cafoéci zadania w rozbiciu na dostawg wezta i prace
montazowe.

4. Oferta powinna by¢ ztozona w zapieczgtowanej kopercie. Koperta adresowana na Zamawiajacego
powinna zawierac opis:

,Dostawa, montaz i uruchomienie weztéw cieptowniczych wraz z wykonaniem prac budowlanych”

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w Sekretariacie w terminie do dnia 19.06.2019 r.
do godz. 11%
Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 19.06.2019 r. o godz. 11 w siedzibie Zamawiajgcego.

VIll. Termin zwiazania oferta ustala sie na 30 dni od dnia otwarcia ofert.
IX. Ocena ofert.
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powotana przez Zarzad Celsium Sp. z o.0. uwzgledniajgc
w kolejnosci:
1.1. cene ofertowsg,
1.2. oferowane warunki gwarancji,
1.3. dofwiadczenie Zamawiajacego z realizacji dotychczasowych tego typu kontraktéw,
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1.4. doswiadczenie Zamawiajacego z eksploatacji dotychczas dostarczonych weztow,

1.5. referencje potwierdzajace wykonanie podobnych robét.

Zamawiajacy nie okresla procentowych wielkosci wag poszczegdlnych kryteriow, o ktérych mowa

w pkt 1.

Oferent nie moze sie powotywaé na okoliczno$¢, iz oferta, ktérg wybrano, zawiera Cene wyzsza niz jego
oferta.

. Z przeprowadzonego postepowania Komisja sporzadzi protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez Zarzad

stanowit bedzie podstawe do zawarcia umowy.

Informacja o rozstrzygnieciu postepowania przetargowego zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Spotki.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo uniewaznienia postepowania bez wyboru oferty. Z tego tytutu nie
przystuguja zadne roszczenia przeciwko Zamawiajacemu.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru oferty czeéciowej dotyczacej poszczegéinych weztéw,
Oferent nie moze zgdac zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Opis warunkow formalno-prawnych, ktére powinien spetni¢ oferent.
W celu potwierdzenia spetnienia wymaganych warunkéw oferte nalezy uzupetni¢ o nastepujace
dokumenty:

1

2.

Aktualny odpis z witasciwego KRS albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawione nie péZniej niz 6 miesiecy przed terminem ztoienia oferty.

Oswiadczenie o nie wszczeciu postepowania upadiosciowego, naprawczego lub likwidacyjnego wobec
firmy Wykonawcy.

. Zaswiadczenia wtasciwego Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu w ptaceniu podatkéw oraz wiasciwego

ZUS o terminowym regulowaniu sktadek, wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed terminem
ztozenia ofert.

Oswiadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.

Referencje potwierdzajgce wykonanie podobnych robét, realizacje dostaw, opis rozwigzan techniczno-
technologicznych zawierajacy m. in.: zestawienie gwarantowanych parametréw techniczno-
eksploatacyjnych.

Deklarowany okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego oraz warunki
gwarancji.

Uwaga! Kserokopie dokumentéw powinny byé potwierdzone za zgodnoé¢ z oryginatem przez
upowaznione osoby.

Zataczniki:

CWND DA WN R

[l
B W o = O

Schemat ideowy wezta cieptowniczego c.w.u.+ c.o.

Schemat ideowy wezta cieptowniczego c.o.

Schemat ideowy wezta cieptowniczego c.w.u.

Rzut pomieszczenia wezta w budynku przy ul. Sokolej 24 w Skarzysku-Kamienna

Rzut pomieszczenia wezta w budynku CPK w Starachowicach

Rzut pomieszczenia wezta w budynku przy ul. Koscielnej 10 w Gréjcu

Rzut pomieszczenia wezta w budynku przy ul. Mszczonowskiej 35 w Gréjcu

Rzut pomieszczenia wezta w budynku handlowym przy ul. Lotnikéw Lewoniewskich w Sokétce
Rzut pomieszczenia wezta w budynku przy ul. Niepodlegtoéci 98 w Skarzysku-Kamienna

. Rzut pomieszczenia wezta w budynku przy ul. Niepodlegtosci 71 w Skarzysku-Kamienna

. Rzut pomieszczenia wezta w budynku przy ul. Oseta Wasilewskiego 12 Wa w Skarzysku-Kamienna
. Rzut pomieszczenia wezta w budynku przy ul. Paryskiej 221 w Skarzysku-Kamienna

. Rzut pomieszczenia wezta w budynku przy ul. Zielnej 14 w Skarzysku-Kamienna

. Rzut pomieszczenia wezta w budynku przy ul. Sokolej 19 w Skarzysku-Kamienna
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15. Formularz Oferty
16. Wzér Umowy

Zatwierdzono:

Wiceprezes flrzadu  Frezes Zav{adu

Jarosfaw oc  (Grzegog Reluga

Zzisium Sp. z 0.0.
ul. 11 Listopada 7
-5-110 Skariysko-Kamienna
izl <1 252 89 80 FAX 41252 89 83
NIP 663-000-22-74 REGON 250020845
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