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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
kalk. własna

Usuwanie haków, kołków, gwoździ podczas przygotowania ścian do malowa-
nia. Demontaż półek, pochłaniaczy, karniszy, suszarek itp wg ilości zamoco-
wań - suszarki łazienki

szt

2+2+2 szt 6.00
RAZEM 6.00

2
kalk. własna

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z
cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz ha-
kach, wspornikach itp.

szt.

poz.1 szt. 6.00
RAZEM 6.00

3
kalk. własna

Demontaż szaf wbudowanych, wnękowych, pawlaczy, szafek podokiennych,
skrzydeł drzwiowych, półek, stelaży, (z wyniesieniem na zewnątrz budynku ) o
powierzchni 3.00 do 5.00 m2 - o wym. 150x252cm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

4 KNR 4-01
0713-04

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapeto-
wanych na stropach, biegach i spocznikach - po zdemontowanej szafie

m2

 
1.50*0.66 m2 0.99

RAZEM 0.99
5 KNR 4-01

0713-03
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapeto-
wanych na ścianach - po zdemontowanej szafie

m2

(0.66+1.50+0.66)*2.52 m2 7.11
RAZEM 7.11

6 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

 
SUFITY
 

pokój (2.77+0.51)*5.03-0.51*0.98 m2 16.00
pokój 4.69*(1.50+0.89)-0.89*0.66 m2 10.62
kuchnia 2.77*1.65 m2 4.57
p.pokój 2.62*1.29 m2 3.38
łazienka 1.50*1.96 m2 2.94

-poz.4 m2 -0.99
 
A  (suma częściowa) ---------------

m2 36.52
ŚCIANY
 

pokój (2.77+0.51+5.03)*2*2.52-(0.80*2.00+0.80*2.51+1.47*1.64) m2 35.86
pokój (1.50+0.89+4.69)*2*2.52-0.70*2.00 m2 34.28
kuchnia (2.77+1.65)*2*2.52-0.70*2.00 m2 20.88
p.pokój (2.62+1.29)*2*2.52-(0.70*2.00*3+0.80*2.00) m2 13.91
łazienka (1.50+1.96)*2*2.52-0.70*2.00 m2 16.04

-poz.5 m2 -7.11
 
B  (suma częściowa) ---------------

m2 113.86
RAZEM 150.38

7 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.6A+poz.4 m2 37.51
RAZEM 37.51

8 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.6B+poz.5-poz.10 m2 104.37
RAZEM 104.37

9 KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2

 
poz.7+poz.8 m2 141.88

RAZEM 141.88
10 KNR 4-01

1206-04
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

 
kuchnia 2.77*1.50 m2 4.16

A  (suma częściowa) ---------------
m2 4.16

łazienka (1.96+1.50)*2*2.00-0.70*2.00 m2 12.44
B  (suma częściowa) ---------------

m2 12.44
RAZEM 16.60

11 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
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pokój 4.69*(1.50+0.89)-0.89*0.66 m2 10.62
RAZEM 10.62

12
kalk. własna

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - gr. 5 mm m2

 
poz.11 m2 10.62

RAZEM 10.62
13

kalk. własna
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW gr. min. 2,5 mm "P"

m2

 
poz.11 m2 10.62

RAZEM 10.62
14 KNR 2-02

1113-08 Ana-
logia

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne m

pok m 2.39*2+4.69*2 m 14.16
p pok 1.29*2+2.62*2 m 7.82
kuchnia 2.77*2+1.65*2 m 8.84

RAZEM 30.82
15 KNR 4-01

0411-08 Ana-
logia

Założenie elementów podłóg z desek - progi - listwy progowe szt.

pok m 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16 KNR 2-02
1113-08 Ana-
logia

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne PCW mocowane - Umo-
cować Listwy

m

 
pokój 2.77+5.03 m 7.80

RAZEM 7.80
17

kalk. własna
Malowanie ościeżnic stalowych - jednokrotnie szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

18 KNR 4-01
0919-32

Wymiana wkładki  typu 'Yale' szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19 KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach - działowych o grubości 1/2 ceg. na zaprawie
oraz obrobienie otworu - pod naświetlem - o wym. 80x5 cm

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
20 KNR 4-01

0909-04 Ana-
logia

Regulacja skrzydeł okiennych PCV o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 - drzwi
balkonowych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
kalk. własna

Montaż nawiewników higrosterowanych w oknach, obejmujące: - zdjęcie
skrzydła - wytrasowanie miejsca do montażu nawiewnika - nawiercenie otwo-
rów - montaż nawiewnika - obsadzenie skrzydła i regulacja

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

22 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - naświetla szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
23 KNR 2-02

1011-06 Ana-
logia

Naświetla stałe dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni 1,0-
1,2 m2 - okno podawcze 1 szybowe, z przesuwnymi 2 szybami na dole - o wy-
sokości szyby 40 cm i długości 99 cm oraz grubości 5 mm - z wyszlifowanymi
zagłębieniemi - umożliwiającymi przesuwanie szyb

m2

 
1.70*1.57 m2 2.67

RAZEM 2.67
24 KNR 4-01

1215-05 Ana-
logia

Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - PCV - oraz demon-
taż żaluzji z okna balkonowego - z naprawą uszkodzeń

m2

 
0.8*2.51+1.47*1.64+1.46*1.64 m2 6.81

RAZEM 6.81
25 KNR 4-01

1215-02 Ana-
logia

Mycie po robotach malarskich drzwi - grzejników m2

0.6*0.6+0.6*0.6 m2 0.72
RAZEM 0.72
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26 KNR 4-01
1215-07 Ana-
logia

Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych - paneli, tera-
koty

m2

 
poz.7-poz.11 m2 26.89

RAZEM 26.89
27 KNR 4-01

0108-13
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

 
z poz.1 (0.5+0.5)*0.03*0.03+0.15*0.03*0.03 m3 0.00
z poz.3 1.5*2.52*0.06 m3 0.23

(poz.4+poz.5)*0.002 m3 0.02
poz.6*0.002 m3 0.30
poz.11*0.003 m3 0.03
poz.14*0.025*0.035 m3 0.03
poz.19*0.8*0.05*0.12 m3 0.00
0.80*2.51*0.06 m3 0.12

RAZEM 0.73
28 KNR 4-01

0108-16
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
następne 29 km

m3

 
poz.27 m3 0.73

RAZEM 0.73
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