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Rodos 7.0.14 [10440]
Przedmiar
Remont pomieszczen Archiwum - roboty budowlane, sanitarne, elektryczne.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Ilo$¢
Roboty budowlane
1 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii 11 z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni
0709/05 w jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
6 szt 6|
razem | szt 6
2 KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2.
1202/09
Sciany
(5,41+45,50)*2*3,3 m2| 72,01
(4,09+5,14)*2*3,3 m2| 60,92
(1,00+1,00)*2*3,3 m2 13,2
Sufity
5,41*5,50 m2| 29,76
4,09*5,14 m2 21,02
1,00*1,00 m2 1
razem|m2 | 197,91
3 KNR 4-01  |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynkéw wewngtrznych $cian
1206/04
(5,41+5,50)*2*1,65 m2| 36,003
(4,09+5,14)*2*2,26 m2| 41,72
(1,00+1,00)*2*2,26-0,80*3*2,26 m2| 3,616
razem | m2 | 81,339
4 KNR 0-23  [Przygotowanie starego podioza pod gtadz - jednokrotne gruntowanie - preparat gruntujacy Ceresit CT 17
2611/02
Sciany
(5,41+5,50)*2*(3,3-1,65) m2 | 36,003
(4,09+5,14)*2*(3,3-2,26) m2 | 19,198
(1,00+1,00)*2*(3,3-2,26) m2 4,16,
Sufity
5,41*5,50 m2 | 29,755
4,09*5,14 m2| 21,023
1,00*1,00 m2 1
razem | m2 | 111,139
5 | KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z elementoéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0830/04
Sciany
(5,41+5,50)*2*(3,3-1,65) m2 | 36,003
(4,09+5,14)*2%(3,3-2,26) m2| 19,198
(1,00+1,00)*2%*(3,3-2,26) m2 4,16
razem | m2| 59,361
6 | KNR-W 2-02 |Gladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0830/06
Sufity
5,41%5,50 m2 | 29,755
4,09*5,14 m2 | 21,023
1,00*1,00 m2 1
razem |m2 | 51,778
7 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod - malowanie - jednokrotne gruntowanie - emulsja Uni Grunt.
2611/02
Sciany
(5,41+5,50)*2*(3,3-1,65) m2 | 36,003
(4,09+5,14)*2*(3,3-2,26) m2 | 19,198
(1,00+1,00)*2*(3,3-2,26) m2 4,16
Sufity
5,41*5,50 m2 | 29,755
4,09*5,14 m2| 21,023
1,00*1,00 m2 1
razem | m2 | 111,139
8 KNR 4-01  |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02
Sciany
(5,41+45,50)*2%(3,3-1,65) m2 | 36,003
(4,09+5,14)*2*(3,3-2,26) m2| 19,198
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm | Tlos¢
(1,00+1,00)*2*(3,3-2,26) m2 4,16
razem | m2 | 59,361
9 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufitow
1204/01
Sufity
5,41*5,50 m2 | 29,755
4,09%5,14 m2 | 21,023
1,00*%1,00 m2 1
razem |m2| 51,778
10 | KNR2-02 |Warstwy wyrébwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
1102/02
5,41*5,50 m2| 29,755
4,09*5,14 m2| 21,023
1,00*1,00 m2 1
razem {m2 | 51,778
11 [NNRNKB 2-02 [Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
2805/05 pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - wariant |
5,41*5,50 m2 | 29,755
4,09*5,14 m2 | 21,023
1,00*1,00 m2 1
razem |m2 | 51,778
12 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2
0354/04
2 szt. 2
razem | szt.
13 | KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubo$ci 1/2 cegly do o$ciezy lub powierzchni §cian na zaprawie
0306/02 cementowo-wapiennej
1,8%0,25*2 m2 0,9
razem | m2 0,9
14 | KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe FD7 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnetrznych i wejSciowych do lokalu
1025/02
2 szt 2
razem | szt 2
15| KNR 4-01 Uszczelnienie zaprawa stykow z murami
0506/05
(2,1*2+1,1)*2 m 10,6
razem| m 10,6
16 | KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewngtrzne peine
1026/03
2,0%0,8*2 m2 32
razem | m2 3.2
17 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 3
0322/02
3 szt. 3
razem | szt. 3
18 KNR 4-02  |Demontaz rurociggu z rur PCW $rednicy 75-110mm na $cianach budynku
0230/08
4,5+2,0 m 6,5
razem| m 6,5
19 KNR4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 25-32mm
0114/02
15,0+11,0 m 26
razem| m 26
20 | KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna grzejnikow radiatorowych
1212/19
1,1*%0,7 m2 0,77
razem | m2 0,77
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21 KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociaggowych i gazowych o $r.do 50 mm
1212/28
20 m 20
razem | m 20,
22 | KNR2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-4 o dtugo$ci 1060mm - montaz szt. 1
0419/04
1 kpl 1
razem | kpl 1
23 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
108-9 -
1,0 1 1
m3
razem | 1 1
24 | KNR4-01 (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy nastgpny 1 km m3
108-10 - 8=7
1,0 1 1
m3
razem | 1 1
Roboty elektryczne m3
25 KNR 4-03  |Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykrecanych do podioza betonowego (zaréwki typu LED)
0602/05
3 szt 3
razem | szt 3
26 | KNR-W 5-08 [Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i §ciennych) mocowanych przez przykrecenie do
0114/04 cegly m 8
27 | KNR-W 5-08 |Wciaganie w kanaty zamknigte przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm?2
0208/02
10 m 10,
razem| m 10
28 | KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych, 2-biegunowych przykrgcanych z uziemieniem, o
0309/04 obcigzalnosci przewodéw do 16A/2,5mm2
4 szt
razem | szt
29 | KNR-W 5-08 [Montaz tacznikéw podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej
0307/02
3 szt 3
razem | szt 3







