Remont poczekalni Osrodka Zdrowia w Pozezdrzu

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7IKNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
0819-05
analogia
67.7 m2 67.700 :
RAZEM 67.700
2[KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?
0803-01 cu z zatarciem na ostro
67.7 m2 67.700
RAZEM 67.700
3|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrbwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
1105-01 ko
67.7 m2 67.700
RAZEM 67.700
ZIKNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
1105-02 Krotno$¢ = 2
67.7 m2 67.700
RAZEM 67.700
EIKNR-W 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m?2
1105-03
67.7 m2 67.700
RAZEM 67.700
6/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
67.7 m2 67.700
RAZEM 67.700
ZTKNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
1115-02 \
(2.56+1.4+2.75+1 .18+4.5+2.68+13+2.73+4.5+2.96)*2-(16*0.8+3*1.5) m 59.220
RAZEM 59.220
3/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
1216-01
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
9IKNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(2.56+1.442.75+1.18+4.5+2.68+1 342.73+4.5+2.96)*2*2.95%0.2 m2 45.147
RAZEM 45.147
T0/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych Kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianachi |m?2
0710-03 stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 migjscu
45.15 Im2 45.150
; RAZEM 45.150
11 jKNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
12011-02 wego wykonywane recznie na §cianach na podtozu z tynku
(2.56+1.4+2.75+1.18+4.5+2.68+1 3.0.73+4.5+2.96)*272.95-(1670.8+3*1.5)2 |m? 191.134
RAZEM 191.134
12|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowej na stropach |m?2
0711-18 ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu
7z cegly, pustakow ceramicznych o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
25 m?2 25.000
| RAZEM 25.000
13/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2 ‘
2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
67.7 m2 67.700
RAZEM 67.700
74 KNR-W 2-02 |Malowanie podtozy gipsowych farba klejowa z dodatkiem 15 % farby emulsyj- |m2
1506-06 Inej - ciany \
191.14 m?2 191.140
| RAZEM | 191.140
15/NNRNKB (z.Il) malowanie zwykle farbg klejowa z dodatkiem 15% farby emulsyjnej pod- ‘mZ ‘
202 1521-03 |tozy gipsowych na sufitach |
\ 67.7 |m2 ‘ 67.700
k | RAZEM 67.700
16|KNNR 5 Montaz urzadzenia - nagrzewnica nad drzwiami wejsciowymi wraz zwykona- [kpl.
0308-04 niem podtoczenia zasilania - analogia ‘
1 [kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
77IKNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek \mZ
1215-08 ‘
67.7 |m2 67.700
| RAZEM | 67.700
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