Zatacznik nr 6, 11/20/2018

HARMONOGRAM PRAC KONSERWACYJNYCH NA WBK -2018 R.

slizgowych oraz czesci trgcych

L.p | ETAP1 Lp | ETAP2 Lp | ETAP3 Lp ETAP 4
Termin realizacji : 28 maja — 28 Termin realizacji : 16 lipca — Termin realizacji : 28 Termin realizacji : 03
czerwca 2018 . 06 sierpnia 2018 r. sierpnia — 18 wrzesnia pazdziernika — 31
2018r. pazdziernika 2018 r.
1. Wycinanie krzewdw i odrostéw drzew | 1. Wykoszenie chwastow 1 Wykoszenie chwastow 1 Wykoszenie chwastow
w skrajni budowli na szer. 4,4 m, w torach i rozjazdach na w torach i rozjazdach na w torach i rozjazdach na
wycinanie gatezi drzew (utrzymanie szer. 1,2 m od skrajnej szer. 1,2 m od skrajnej szer. 1,2 m od skrajnej szyny
widocznosci) szyny szyny
2. Wykoszenie chwastoéw w torach 2. Opryskiwanie srodkiem 2 Czyszczenie ztobkow, 2 Czyszczenie ztobkow,
i rozjazdach na szer. 1,2 m od chwastobdjczym toréw i regulacja potozenia ptyt na regulacja potozenia ptyt na
skrajnej szyny rozjazdow na szer. 1,2 m od przejazdach, oczyszczanie przejazdach, oczyszczanie
skrajnej szyny nawierzchni przejazdu nawierzchni przejazdu
3. Opryskiwanie $rodkiem 3. Czyszczenie zlobkow, 3 Czyszczenie i smarowanie | 3 Czyszczenie i smarowanie
chwastobdjczym toréw i rozjazdow regulacja potozenia ptyt na ptyt Slizgowych, oraz czesci ptyt Slizgowych, oraz czesci
na szer. 1,2 m od skrajnej szyny przejazdach, oczyszczanie trgcych zwrotnic i zamkniec trgcych zwrotnic i zamkniec
nawierzchni przejazdu nastawczych — smarem nastawczych — smarem
zimowym, czyszczenie zimowym, czyszczenie
kierownic i przestrzeni kierownic i przestrzeni
miedzy iglicg a opornicg miedzy iglicg a opornicg
smarem zimowym, smarem zimowym,
czyszczenie kanatu czyszczenie kanatu
zwrotnicowego zwrotnicowego
4, Czyszczenie ztobkéw, regulacja 4, Czyszczenie i smarowanie
potozenia ptyt na przejazdach, ptyt slizgowych oraz czesci
oczyszczanie nawierzchni przejazdu trgcych zwrotnic i zamknieé
nastawczych, czyszczenie
kierownic i przestrzeni
miedzy iglicg a opornicg,
czyszczenie kanatu
zZwrothicowego
5. Oliwienie $rub tubkowych i $rub
stopowych w rozjazdach
6. Czyszczenie i smarowanie piyt
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zwrotnic i zamknie¢ nastawczych,
czyszczenie kierownic

i przestrzeni miedzy iglicg a opornica,
czyszczenie kanatu zwrotnicowego

7. Oliwienie stykéw tubkowych w torach

8. Roboty konserwacyjne na wbk 153
Osowiec:

8. montaz ptyt zelbetowych typu CBP

a. na przejazdach kolejowych (wymiana

dwoch uszkodzonych piyt
wewnetrznych CBP) wraz z
zagospodarowaniem odpadu
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